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Οι αναγραφόμενες τιμές σε αυτόν τον κατάλογο, είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. 
Οι επίσημες τρέχουσες τιμές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα www.pulsarnv.gr
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PULSAR
MERGER LRF XP50

Αισθητήρας:

Αντικειμενικός φακός: 

Μεγέθυνση: 

Απόσταση παρατήρησης:

Αποστασιόμετρο:

Μέγεθος pixel:

Συχνότητα: 

Οθόνη:

Προστασία:

Διαστάσεις:

Βάρος:

640x480pix. @ 17 µm (NETD <25 mK) 

F50/1.0

2.5 – 20 (x8 zoom)

1800 μέτρα

Laser έως 1000 μέτρα

17μm

50Hz

AMOLED HD 1024x768

IPX7

196mm x 143mm x 76mm

0,95 κιλά

Τιμή    4.990,00€

Τεχνικά Στοιχεία

#77465



Τα κιάλια θερμικής απεικόνισης Merger LRF είναι κατασκευασμένα 
με τον κλασικό σχεδιασμό των κιαλιών ημέρας. Με μικρή σιλουέτα, 
αυτά τα κιάλια θερμικής απεικόνισης εφαρμόζουν άνετα στο 
χέρι, αλλά εξακολουθούν να προσφέρουν ελκυστική εξωτερική 
αισθητική και υποδειγματική εργονομία. Τα έξι κουμπιά λειτουργιών 
είναι τοποθετημένα στη ζώνη άνετης πρόσβασης και οι πιο 
συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες της ψηφιακής συσκευής 
ενεργοποιούνται με ένα μόνο άγγιγμα.

Ο οπτικός σχεδιασμός των κιαλιών Merger LRF λαμβάνει πλήρως 
υπόψη τη φύση της ανθρώπινης όρασης. Είναι φυσικό για έναν άνθρωπο 
να λαμβάνει οπτικές πληροφορίες μέσω δύο οπτικών καναλιών 
ταυτόχρονα. Η παρατήρηση με δύο μάτια είναι λιγότερο κουραστική 
από την παρατήρηση με ένα. Αυτό σημαίνει καλύτερη ανίχνευση μικρών 
ή αμυδρών αντικειμένων και καλύτερη απόδοση σε σενάρια χαμηλής 
αντίθεσης σε σχέση με παρόμοιες μονόφθαλμες συσκευές θερμικής 
απεικόνισης με το ίδιο τεχνικό επίπεδο. Η απόσταση μεταξύ των 
προσοφθάλμιων φακών στα κιάλια Merger LRF ρυθμίζεται από 62 έως 
74 mm σύμφωνα με τα ατομικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε χρήστη.

Η κατανόηση της απόστασης στόχου είναι βασικός παράγοντας για τη 
λήψη των σωστών αποφάσεων. Ένα ενσωματωμένο αποστασιόμετρο 
λέιζερ με εμβέλεια έως και 1 χιλιόμετρο σας επιτρέπει να μετράτε 
αποστάσεις σε λειτουργίες μεμονωμένων μετρήσεων και συνεχούς 
σάρωσης με ακρίβεια ± 1 μέτρο για γρήγορη και χωρίς σφάλματα 
εκτίμηση της κατάστασης.
Ένας αισθητήρας υψηλής ευαισθησίας με < 25 mK NETD καταγράφει 

ελάχιστες διαφορές θερμοκρασίας κατά την παρατήρηση σε συνθήκες 
χαμηλής θερμοκρασιακής αντίθεσης, καθώς και κατά τη διάρκεια 
βροχής ή ομίχλης. Η ανάλυση 640x480 pixel εξασφαλίζει αξιόπιστη 
αναγνώριση του στόχου, υψηλής ποιότητας απεικόνιση σημαντικών 
ανατομικών χαρακτηριστικών του ζώου καθώς και μικρολεπτομέρειες 
του περιβάλλοντος τοπίου.
Ένας ισχυρός αντικειμενικός φακός μεγάλης απόστασης σε συνδυασμό 
με έναν εξαιρετικά ευαίσθητο αισθητήρα θερμικής απεικόνισης 
640x480@17μm παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες ανίχνευσης. Ένα 
τυπικό αντικείμενο ύψους 1,8 m μπορεί να ανιχνευθεί σε απόσταση έως 
και 1800 m σε πλήρες σκοτάδι.

Το Merger LRF διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή εγγραφής βίντεο. Η 
εσωτερική μνήμη του Merger LRF μπορεί να αποθηκεύσει ώρες βίντεο 
και δεκάδες χιλιάδες φωτογραφίες. Ένα πάτημα ενός κουμπιού αρκεί 
για να τραβήξετε μια φωτογραφία μιας ενδιαφέρουσας σκηνής ή να 
ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο. Το υλικό αντιγράφεται σε σκληρό δίσκο 
υπολογιστή μέσω θύρας USB-C. 

Το ενσωματωμένο Wi-Fi συνδέει το Merger LRF με smartphones 
Android και iOS μέσω της εφαρμογής για κινητά Stream Vision 2. 
Αυτό ανοίγει ένα ευρύ φάσμα επιλογών, συμπεριλαμβανομένων των 
ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού της συσκευής, της μετάδοσης 
εικόνας σε πραγματικό χρόνο από τη συσκευή στην οθόνη του 
smartphone, της δημοσίευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 
περιεχομένου φωτογραφιών και βίντεο που καταγράφει η συσκευή.

classic design
compact size
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>PULSAR AXION XM30F

Διαστάσεις τσέπης και μικρό βάρος

Το Axion XM είναι σχεδιασμένο να καταλαμβάνει τον λιγότερο χώρο ώστε να 
χωρά σε μία τσέπη και ζυγίζει λιγότερο από 250 γραμμάρια. Πρόκειται για μια 
κλασική επιλογή για όσους ασχολούνται με την φύση και τον τουρισμό. Η συσκευή 
είναι εύκολη στο κράτημα και το χειρισμό από δεξιόχειρες και αριστερόχειρες 
λόγω της συμμετρικής διάταξης των κουμπιών στο επάνω μέρος της συσκευής.
Στην Axion XM30F, οι διαστάσεις εξοικονόμησης χώρου συνδυάζονται με υψηλή 
απόδοση στην ανίχνευση. Τα υψηλής ποιότητας οπτικά και ο αισθητήρας θερμικής 
απεικόνισης με εικονοστοιχείο 12 μm θα σας βοηθήσουν να παρατηρήσετε ένα 
αντικείμενο με ύψος 1,8 μέτρα σε απόσταση έως και 1300 μέτρα!

Το Axion XM έχει σχεδιαστεί για συνεχή, συχνά σκληρή χρήση. Το περίβλημα 
από κράμα μαγνησίου είναι ελαφρύ και ισχυρό ταυτόχρονα. Το περίβλημα 
προστατεύει αξιόπιστα τα εσωτερικά εξαρτήματα μιας συσκευής θερμικής 
απεικόνισης από χτυπήματα, πτώσεις, υγρασία, θερμότητα ή κρύο. Ταυτόχρονα, 
μία μεταλλική ψύκτρα απομακρύνει αποτελεσματικά τη θερμότητα από τα 

ηλεκτρονικά, ελαχιστοποιεί τον θόρυβο της εικόνας και αυξάνει τη συνέπεια της 
λειτουργίας της συσκευής κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας παρατήρησης.

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία APS3 με γρήγορη αλλαγή παρέχει 5 ώρες 
συνεχούς λειτουργίας της συσκευής θερμικής απεικόνισης με μία μόνο φόρτιση. 
Μια επιλογή από 8 παλέτες χρωμάτων επιτρέπει στον χρήστη να παρατηρεί το 
οπτικό του πεδίο πιο αποτελεσματικά, επιτρέποντάς του να βελτιστοποιήσει 
τη μονάδα για συγκεκριμένες εργασίες καθώς και να αντιδράσει στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες παρατήρησης.

Η ενσωματωμένη συσκευή εγγραφής βίντεο είναι ένα σπουδαίο πλεονέκτημα 
όταν πρόκειται να βιντεοσκοπήσετε ή να τραβήξετε φωτογραφίες από εμπειρίες 
που θα ζήσετε μια φορά στη ζωή σας. Με ένα πάτημα του κουμπιού REC 
καταγράφετε υλικό που μπορείτε να μοιραστείτε εύκολα με συναδέλφους, 
φίλους και συγγενείς. Τα 16 GB εσωτερικής μνήμης παρέχουν πολλές ώρες 
καταγεγραμμένου βίντεο και τόνους φωτογραφιών.

Αισθητήρας:
Αντικειμενικός φακός: 
Μεγέθυνση: 
Απόσταση παρατήρησης:
Μέγεθος pixel:
Συχνότητα: 
Οθόνη:
Προστασία:
Διαστάσεις:
µάρος:

320x240pix. @ 12 µm (NETD <50 mK)
F30/1.2
3 - 12 (4x zoom)
1300 μέτρα
12μm
50Hz
AMOLED 640x400
IPX7
144mm x 40mm x 69mm
0,25 κιλά

Τιμή    1.190,00€

Τεχνικά Στοιχεία

#77473



>PULSAR AXION 2 XQ35

Οι συσκευές θερμικής απεικόνισης Axion 2 χρησιμοποιούν μια νέα προσέγγιση 
για τη βελτιστοποίηση της εικόνας ανάλογα με τους σκοπούς και τις συνθήκες 
παρατήρησης και παρέχουν υψηλής ποιότητας απεικόνιση τόσο των 
αντικειμένων-στόχων όσο και του φόντου. Τρία επίπεδα ενίσχυσης του σήματος 
σε συνδυασμό με ένα συνδεδεμένο φίλτρο εξομάλυνσης και λεπτές ρυθμίσεις 
φωτεινότητας και αντίθεσης δίνουν στον κυνηγό μεγάλες δυνατότητες για την 
ανίχνευση του ζώου σε μεγάλη απόσταση υπό διαφορετικές καιρικές συνθήκες 
και θερμοκρασίες .

Το Axion έχει σχεδιαστεί για συνεχή, συχνά σκληρή χρήση. Το περίβλημα 
από κράμα μαγνησίου είναι ελαφρύ και ισχυρό ταυτόχρονα. Το περίβλημα 
προστατεύει αξιόπιστα τα εσωτερικά εξαρτήματα μιας συσκευής θερμικής 
απεικόνισης από χτυπήματα, πτώσεις, υγρασία, θερμότητα ή κρύο. Ταυτόχρονα, 
μία μεταλλική ψύκτρα απομακρύνει αποτελεσματικά τη θερμότητα από τα 
ηλεκτρονικά, ελαχιστοποιεί το θόρυβο της εικόνας και αυξάνει τη συνέπεια της 
λειτουργίας της συσκευής κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας παρατήρησης.

Τα Axion 2 XQ είναι εξοπλισμένα με ευρωπαϊκούς αισθητήρες Lynred με 
ανάλυση 384x288 και μέγεθος pixel 17 μm, που καταγράφουν ποιοτικά ένα 
χρήσιμο σήμα κάτω από δύσκολες συνθήκες παρατήρησης, όπως βροχή, ομίχλη 
και υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία.
Ο φακός Germanium F35/1.0 διαθέτει υψηλή μετάδοση υπερύθρων στην 
περιοχή LWIR. Λόγω της υψηλής ακρίβειας κατασκευής των οπτικών στοιχείων 

του φακού, η εικόνα που παράγεται από τον αισθητήρα της συσκευής θερμικής 
απεικόνισης Axion 2 διακρίνεται για την ευκρίνεια και τη λεπτομέρειά της.

Ο ισχυρός αντικειμενικός φακός F35/1,0 σε συνδυασμό με τους εξαιρετικά 
ευαίσθητους αισθητήρες θερμικής απεικόνισης παρέχουν εξαιρετικές 
δυνατότητες ανίχνευσης. Ένα τυπικό αντικείμενο ύψους 1,8 m μπορεί να 
ανιχνευθεί σε απόσταση έως και 1750 m σε απόλυτο σκοτάδι.

Το Axion 2 διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή εγγραφής βίντεο. Η εσωτερική 
μνήμη του Axion 2 μπορεί να αποθηκεύσει ώρες βίντεο και δεκάδες χιλιάδες 
φωτογραφίες. Ένα πάτημα ενός κουμπιού αρκεί για να τραβήξετε μια 
φωτογραφία μιας ενδιαφέρουσας σκηνής ή να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο. 
Το υλικό αντιγράφεται σε σκληρό δίσκο υπολογιστή μέσω θύρας USB-C. 

Το ενσωματωμένο WiFi συνδέει το Axion 2 με smartphones Android και iOS 
μέσω της εφαρμογής για κινητά Stream Vision 2. Αυτό ανοίγει ένα ευρύ φάσμα 
επιλογών, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού της 
συσκευής, της μετάδοσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο από τη συσκευή στην 
οθόνη του smartphone, της δημοσίευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 
περιεχομένου φωτογραφιών και βίντεο που έχει ληφθεί.

Αισθητήρας:
Αντικειμενικός φακός: 
Μεγέθυνση: 
Απόσταση παρατήρησης:
Μέγεθος pixel:
Συχνότητα: 
Οθόνη:
Προστασία:
Διαστάσεις:
µάρος:

384x288pix. @ 17 µm (NETD <40 mK)
F35 / 1.0
2 - 8 (x4 zoom)
1300 μέτρα
17μm
50Hz
AMOLED 640x400
IPX7
152mm x 50mm x 74mm
0,38 κιλά

Τιμή    1.690,00€

Τεχνικά Στοιχεία

#77478
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>PULSAR AXION 2 LRF XQ35

Οι συσκευές θερμικής απεικόνισης Axion 2 χρησιμοποιούν μια νέα προσέγγιση 
για τη βελτιστοποίηση της εικόνας ανάλογα με τους σκοπούς και τις συνθήκες 
παρατήρησης και παρέχουν υψηλής ποιότητας απεικόνιση τόσο των 
αντικειμένων-στόχων όσο και του φόντου. Τρία επίπεδα ενίσχυσης του σήματος 
σε συνδυασμό με ένα συνδεδεμένο φίλτρο εξομάλυνσης και λεπτές ρυθμίσεις 
φωτεινότητας και αντίθεσης δίνουν στον κυνηγό μεγάλες δυνατότητες για την 
ανίχνευση του ζώου σε μεγάλη απόσταση υπό διαφορετικές καιρικές συνθήκες 
και θερμοκρασίες.
Η κατανόηση της απόστασης στόχου είναι βασικός παράγοντας για τη λήψη των 
σωστών αποφάσεων. Ένα ενσωματωμένο αποστασιόμετρο λέιζερ με εμβέλεια 
έως και 1 χιλιόμετρο σας επιτρέπει να μετράτε αποστάσεις σε λειτουργίες 
μεμονωμένων μετρήσεων και συνεχούς σάρωσης με ακρίβεια ± 1 μέτρο για 
γρήγορη και χωρίς σφάλματα εκτίμηση της κατάστασης.

Το Axion έχει σχεδιαστεί για συνεχή, συχνά σκληρή χρήση. Το περίβλημα 
από κράμα μαγνησίου είναι ελαφρύ και ισχυρό ταυτόχρονα. Το περίβλημα 
προστατεύει αξιόπιστα τα εσωτερικά εξαρτήματα μιας συσκευής θερμικής 
απεικόνισης από χτυπήματα, πτώσεις, υγρασία, θερμότητα ή κρύο. Ταυτόχρονα, 
μία μεταλλική ψύκτρα απομακρύνει αποτελεσματικά τη θερμότητα από τα 
ηλεκτρονικά, ελαχιστοποιεί το θόρυβο της εικόνας και αυξάνει τη συνέπεια της 
λειτουργίας της συσκευής κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας παρατήρησης.
Τα Axion 2 XQ είναι εξοπλισμένα με ευρωπαϊκούς αισθητήρες Lynred με 
ανάλυση 384x288 και μέγεθος pixel 17 μm, που καταγράφουν ποιοτικά ένα 

χρήσιμο σήμα κάτω από δύσκολες συνθήκες παρατήρησης, όπως βροχή, ομίχλη 
και υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία.

Ο φακός Germanium F35/1.0 διαθέτει υψηλή μετάδοση υπερύθρων στην 
περιοχή LWIR. Λόγω της υψηλής ακρίβειας κατασκευής των οπτικών στοιχείων 
του φακού, η εικόνα που παράγεται από τον αισθητήρα της συσκευής θερμικής 
απεικόνισης Axion 2 διακρίνεται για την ευκρίνεια και τη λεπτομέρειά της.
Ο ισχυρός αντικειμενικός φακός F35/1,0 σε συνδυασμό με τους εξαιρετικά 
ευαίσθητους αισθητήρες θερμικής απεικόνισης παρέχουν εξαιρετικές 
δυνατότητες ανίχνευσης. Ένα τυπικό αντικείμενο ύψους 1,8 m μπορεί να 
ανιχνευθεί σε απόσταση έως και 1750 m σε απόλυτο σκοτάδι.

Το Axion 2 διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή εγγραφής βίντεο. Η εσωτερική 
μνήμη του Axion 2 μπορεί να αποθηκεύσει ώρες βίντεο και δεκάδες χιλιάδες 
φωτογραφίες. Ένα πάτημα ενός κουμπιού αρκεί για να τραβήξετε μια 
φωτογραφία μιας ενδιαφέρουσας σκηνής ή να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο. 
Το υλικό αντιγράφεται σε σκληρό δίσκο υπολογιστή μέσω θύρας USB-C. 
Το ενσωματωμένο WiFi συνδέει το Axion 2 με smartphones Android και iOS 
μέσω της εφαρμογής για κινητά Stream Vision 2. Αυτό ανοίγει ένα ευρύ φάσμα 
επιλογών, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού της 
συσκευής, της μετάδοσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο από τη συσκευή στην 
οθόνη του smartphone, της δημοσίευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 
περιεχομένου φωτογραφιών και βίντεο που έχει ληφθεί.

Αισθητήρας:
Αντικειμενικός φακός:
Μεγέθυνση:
Απόσταση παρατήρησης:
Αποστασιόμετρο:
Μέγεθος pixel:
Συχνότητα:
Οθόνη:
Προστασία:
Διαστάσεις:
µάρος:

384x288pix. @ 17 µm (NETD <40 mK)
F35/1.0
2 – 8 (x4 zoom)
1300 μέτρα
Laser έως 1000 μέτρα
17μm
50Hz
AMOLED HD 640x400
IPX7
152mm x 74mm x 75mm
0,47 κιλά

Τιμή    1.990,00€

Τεχνικά Στοιχεία 

#77479
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>PULSAR AXION 2 XG35

Οι συσκευές θερμικής απεικόνισης Axion 2 χρησιμοποιούν μια νέα προσέγγιση 
για τη βελτιστοποίηση της εικόνας ανάλογα με τους σκοπούς και τις συνθήκες 
παρατήρησης και παρέχουν υψηλής ποιότητας απεικόνιση τόσο των 
αντικειμένων-στόχων όσο και του φόντου. Τρία επίπεδα ενίσχυσης του σήματος 
σε συνδυασμό με ένα συνδεδεμένο φίλτρο εξομάλυνσης και λεπτές ρυθμίσεις 
φωτεινότητας και αντίθεσης δίνουν στον κυνηγό μεγάλες δυνατότητες για την 
ανίχνευση του ζώου σε μεγάλη απόσταση υπό διαφορετικές καιρικές συνθήκες 
και θερμοκρασίες .

Το Axion έχει σχεδιαστεί για συνεχή, συχνά σκληρή χρήση. Το περίβλημα 
από κράμα μαγνησίου είναι ελαφρύ και ισχυρό ταυτόχρονα. Το περίβλημα 
προστατεύει αξιόπιστα τα εσωτερικά εξαρτήματα μιας συσκευής θερμικής 
απεικόνισης από χτυπήματα, πτώσεις, υγρασία, θερμότητα ή κρύο. Ταυτόχρονα, 
μία μεταλλική ψύκτρα απομακρύνει αποτελεσματικά τη θερμότητα από τα 
ηλεκτρονικά, ελαχιστοποιεί το θόρυβο της εικόνας και αυξάνει τη συνέπεια της 
λειτουργίας της συσκευής κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας παρατήρησης.

Τα Axion 2 XQ είναι εξοπλισμένα με ευρωπαϊκούς αισθητήρες Lynred με 
ανάλυση 384x288 και μέγεθος pixel 17 μm, που καταγράφουν ποιοτικά ένα 
χρήσιμο σήμα κάτω από δύσκολες συνθήκες παρατήρησης, όπως βροχή, ομίχλη 
και υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία.
Ο φακός Germanium F35/1.0 διαθέτει υψηλή μετάδοση υπερύθρων στην 

περιοχή LWIR. Λόγω της υψηλής ακρίβειας κατασκευής των οπτικών στοιχείων 
του φακού, η εικόνα που παράγεται από τον αισθητήρα της συσκευής θερμικής 
απεικόνισης Axion 2 διακρίνεται για την ευκρίνεια και τη λεπτομέρειά της.

Ο ισχυρός αντικειμενικός φακός F35/1,0 σε συνδυασμό με τους εξαιρετικά 
ευαίσθητους αισθητήρες θερμικής απεικόνισης παρέχουν εξαιρετικές 
δυνατότητες ανίχνευσης. Ένα τυπικό αντικείμενο ύψους 1,8 m μπορεί να 
ανιχνευθεί σε απόσταση έως και 1750 m σε απόλυτο σκοτάδι.

Το Axion 2 διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή εγγραφής βίντεο. Η εσωτερική 
μνήμη του Axion 2 μπορεί να αποθηκεύσει ώρες βίντεο και δεκάδες χιλιάδες 
φωτογραφίες. Ένα πάτημα ενός κουμπιού αρκεί για να τραβήξετε μια 
φωτογραφία μιας ενδιαφέρουσας σκηνής ή να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο. 
Το υλικό αντιγράφεται σε σκληρό δίσκο υπολογιστή μέσω θύρας USB-C. 
Το ενσωματωμένο WiFi συνδέει το Axion 2 με smartphones Android και iOS 
μέσω της εφαρμογής για κινητά Stream Vision 2. Αυτό ανοίγει ένα ευρύ φάσμα 
επιλογών, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού της 
συσκευής, της μετάδοσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο από τη συσκευή στην 
οθόνη του smartphone, της δημοσίευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 
περιεχομένου φωτογραφιών και βίντεο που έχει ληφθεί.

Αισθητήρας:
Αντικειμενικός φακός: 
Μεγέθυνση: 
Απόσταση παρατήρησης:
Μέγεθος pixel:
Συχνότητα: 
Οθόνη:
Προστασία:
Διαστάσεις:
µάρος:

640x480pix. @ 12 µm (NETD <40 mK)
F35 / 1.0
2.5 - 20 (x8 zoom)
1750 μέτρα
12μm
50Hz
AMOLED 1024x768
IPX7
152mm x 50mm x 74mm
0,38 κιλά

Τιμή     2.490,00€

Τεχνικά Στοιχεία

#77476
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>PULSAR AXION 2 LRF XG35

Οι συσκευές θερμικής απεικόνισης Axion 2 χρησιμοποιούν μια νέα προσέγγιση 
για τη βελτιστοποίηση της εικόνας ανάλογα με τους σκοπούς και τις συνθήκες 
παρατήρησης και παρέχουν υψηλής ποιότητας απεικόνιση τόσο των 
αντικειμένων-στόχων όσο και του φόντου. Τρία επίπεδα ενίσχυσης του σήματος 
σε συνδυασμό με ένα συνδεδεμένο φίλτρο εξομάλυνσης και λεπτές ρυθμίσεις 
φωτεινότητας και αντίθεσης δίνουν στον κυνηγό μεγάλες δυνατότητες για την 
ανίχνευση του ζώου σε μεγάλη απόσταση υπό διαφορετικές καιρικές συνθήκες 
και θερμοκρασίες .
Η κατανόηση της απόστασης στόχου είναι βασικός παράγοντας για τη λήψη των 
σωστών αποφάσεων. Ένα ενσωματωμένο αποστασιόμετρο λέιζερ με εμβέλεια 
έως και 1 χιλιόμετρο σας επιτρέπει να μετράτε αποστάσεις σε λειτουργίες 
μεμονωμένων μετρήσεων και συνεχούς σάρωσης με ακρίβεια ± 1 μέτρο για 
γρήγορη και χωρίς σφάλματα εκτίμηση της κατάστασης.
Το Axion έχει σχεδιαστεί για συνεχή, συχνά σκληρή χρήση. Το περίβλημα 
από κράμα μαγνησίου είναι ελαφρύ και ισχυρό ταυτόχρονα. Το περίβλημα 
προστατεύει αξιόπιστα τα εσωτερικά εξαρτήματα μιας συσκευής θερμικής 
απεικόνισης από χτυπήματα, πτώσεις, υγρασία, θερμότητα ή κρύο. Ταυτόχρονα, 
μία μεταλλική ψύκτρα απομακρύνει αποτελεσματικά τη θερμότητα από τα 
ηλεκτρονικά, ελαχιστοποιεί το θόρυβο της εικόνας και αυξάνει τη συνέπεια της 
λειτουργίας της συσκευής κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας παρατήρησης.
Τα Axion 2 XQ είναι εξοπλισμένα με ευρωπαϊκούς αισθητήρες Lynred με 
ανάλυση 384x288 και μέγεθος pixel 17 μm, που καταγράφουν ποιοτικά ένα 

χρήσιμο σήμα κάτω από δύσκολες συνθήκες παρατήρησης, όπως βροχή, ομίχλη 
και υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία.
Ο φακός Germanium F35/1.0 διαθέτει υψηλή μετάδοση υπερύθρων στην 
περιοχή LWIR. Λόγω της υψηλής ακρίβειας κατασκευής των οπτικών στοιχείων 
του φακού, η εικόνα που παράγεται από τον αισθητήρα της συσκευής θερμικής 
απεικόνισης Axion 2 διακρίνεται για την ευκρίνεια και τη λεπτομέρειά της.
Ο ισχυρός αντικειμενικός φακός F35/1,0 σε συνδυασμό με τους εξαιρετικά 
ευαίσθητους αισθητήρες θερμικής απεικόνισης παρέχουν εξαιρετικές 
δυνατότητες ανίχνευσης. Ένα τυπικό αντικείμενο ύψους 1,8 m μπορεί να 
ανιχνευθεί σε απόσταση έως και 1750 m σε απόλυτο σκοτάδι.

Το Axion 2 διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή εγγραφής βίντεο. Η εσωτερική 
μνήμη του Axion 2 μπορεί να αποθηκεύσει ώρες βίντεο και δεκάδες χιλιάδες 
φωτογραφίες. Ένα πάτημα ενός κουμπιού αρκεί για να τραβήξετε μια 
φωτογραφία μιας ενδιαφέρουσας σκηνής ή να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο. 
Το υλικό αντιγράφεται σε σκληρό δίσκο υπολογιστή μέσω θύρας USB-C. 
Το ενσωματωμένο WiFi συνδέει το Axion 2 με smartphones Android και iOS 
μέσω της εφαρμογής για κινητά Stream Vision 2. Αυτό ανοίγει ένα ευρύ φάσμα 
επιλογών, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού της 
συσκευής, της μετάδοσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο από τη συσκευή στην 
οθόνη του smartphone, της δημοσίευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 
περιεχομένου φωτογραφιών και βίντεο που έχει ληφθεί.

Αισθητήρας:
Αντικειμενικός φακός:
Μεγέθυνση:
Απόσταση παρατήρησης:
Αποστασιόμετρο:
Μέγεθος pixel:
Συχνότητα:
Οθόνη:
Προστασία:
Διαστάσεις:
µάρος:

640x480pix. @ 12 µm (NETD <40 mK)
F35/1.0
2.5 – 20 (x8 zoom)
1750 μέτρα
Laser έως 1000 μέτρα
12μm
50Hz
AMOLED HD 1024x768
IPX7
152mm x 74mm x 75mm
0,47 κιλά

Τιμή    2.790,00€

Τεχνικά Στοιχεία

#77477



>PULSAR PROTON XQ30

Διαθέτοντας εξαιρετικά ευαίσθητο ανιχνευτή θερμικής απεικόνισης με <40 mK 
NETD και μικροοθόνη HD AMOLED, το PROTON FXQ30 παρέχει εξαιρετικά καλή 
εικόνα με υψηλή αντίθεση και πλούσια λεπτομέρεια. Η καινοτόμος μπαταρία 
και τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν ως αποτέλεσμα συμπαγή σχεδιασμό και 
μικρό βάρος, διατηρώντας παράλληλα μεγάλη διάρκεια ζωής και πολυάριθμες 
χρήσιμες λειτουργίες.

Ο θερμικός απεικονιστής Proton XQ30 είναι ένας συνδυασμός μιας συμπαγούς 
μονάδας θερμικής απεικόνισης και ενός μονόφθαλμου Pulsar 5x30 B γρήγορης 
απελευθέρωσης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσοφθάλμιο. 

Ο αισθητήρας θερμικής απεικόνισης με NETD 40mK εξασφαλίζει τέλεια 
αναγνώριση λεπτομερειών ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες, 
όταν η θερμική αντίθεση είναι χαμηλή. Οι μικρότερες διαφορές θερμοκρασίας 
θα είναι σαφώς ορατές κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης, της ομίχλης ή των 
κρύων πρωινών, στις πιο δύσκολες συνθήκες για τον θερμικό απεικονιστή.

Ένα στιβαρό, ελαφρύ περίβλημα από κράμα μαγνησίου έχει υψηλή δομική 
αντοχή, προστατεύοντας το Proton XQ30 από φορτία κρούσης και κραδασμών. 
Είναι ανθεκτικό στις εξωτερικές μηχανικές, θερμοκρασιακές και κλιματικές 
επιδράσεις, το μέταλλο του περιβλήματος απομακρύνει και διαχέει 
αποτελεσματικά τη θερμότητα από τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του θερμικού 
απεικονιστή, αυξάνοντας τη σταθερότητα λειτουργίας.

Η ενσωματωμένη συσκευή εγγραφής βίντεο είναι ένα σπουδαίο πλεονέκτημα 
όταν πρόκειται να βιντεοσκοπήσετε ή να τραβήξετε φωτογραφίες από εμπειρίες 
που θα ζήσετε μια φορά στη ζωή σας. Με ένα πάτημα του κουμπιού REC 
καταγράφετε υλικό που μπορείτε να μοιραστείτε εύκολα με συναδέλφους, 
φίλους και συγγενείς. 

Η ενσωματωμένη μονάδα Wi-Fi παρέχει συνδεσιμότητα του προσαρτήματος Pro-
ton XQ30 με smartphones και tablet Android ή iOS με τη βοήθεια της δωρεάν 
εφαρμογής Stream Vision. Σε συνδυασμό με το smartphone, ο θερμικός 
απεικονιστής προσφέρει ένα σύνολο μοναδικών λειτουργιών, όπως ζωντανή 
ροή εικόνας στο smartphone, μεταφορά και κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων, 
ενημέρωση υλικολογισμικού, τηλεχειρισμό των ρυθμίσεων της μονάδας και 
πολλά άλλα.

Αισθητήρας:
Αντικειμενικός φακός: 
Μεγέθυνση: 
Απόσταση παρατήρησης:
Μέγεθος pixel:
Συχνότητα: 
Οθόνη:
Προστασία:
Διαστάσεις:
µάρος:

384x288 pix. @ 17 µm
F30/1.2
5x
900 μέτρα
17μm
50Hz
AMOLED 1024x768
IPX7
248mm x 59mm x 75mm
0,47 κιλά

Τιμή    2.190,00€

Τεχνικά Στοιχεία

#77378

VASILIKOSP9



>PULSAR KRYPTON XG50

Ο αισθητήρας VOx 640x480 @ 12 μm, η οθόνη HD AMOLED, τα ηλεκτρονικά 
υψηλής απόδοσης, ο έξυπνος σχεδιασμός και το προηγμένο λογισμικό 
καθιστούν το Krypton XG50 μια αποτελεσματική και ευέλικτη συσκευή θερμικής 
απεικόνισης με την καλύτερη ποιότητα εικόνας.
Για την απόκτηση εικόνας το KRYPTON χρησιμοποιεί έναν υψηλής ποιότητας 
αισθητήρα θερμικής απεικόνισης 12 μm με ανάλυση 640x480 pixel που 
προσφέρει εξαιρετικά καθαρή εικόνα αντίθεσης και εξαιρετική θερμική 
ευαισθησία σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Ένας ισχυρός αντικειμενικός φακός σε συνδυασμό με έναν επαγγελματικού 
επιπέδου αισθητήρα θερμικής απεικόνισης 12 μm παρέχει εξαιρετικές 
δυνατότητες ανίχνευσης. Ένα τυπικό αντικείμενο ύψους 1,8 m μπορεί να 
ανιχνευθεί σε απόσταση 2300 m σε απόλυτο σκοτάδι.
Ο θερμικός απεικονιστής Krypton XG50 παράγει καθαρές εικόνες υψηλής 
αντίθεσης με ακριβή ανίχνευση των περιγραμμάτων και κατατοπιστική 
απεικόνιση των μικρότερων αντικειμένων και περιοχών με ελάχιστες διαφορές 
θερμοκρασίας.

Το Krypton XG50 είναι μια αρθρωτή θερμική απεικόνιση που αποτελείται από 
μια μονάδα θερμικής απεικόνισης και ένα μονοκιάλι Pulsar 5x30 με γρήγορη 
απελευθέρωση που χρησιμοποιείται ως προσοφθάλμιο. 
Η μονάδα θερμικής απεικόνισης Krypton XG50 προσαρμόζεται σε διόπτρες και 
κιάλια χρησιμοποιώντας έναν ειδικό προσαρμογέα PSP, μετατρέποντάς τα σε 

συσκευή παρατήρησης θερμικής απεικόνισης. Στο ένα άκρο, ο προσαρμογέας 
συνδέεται με το Krypton μέσω μιας ασφαλούς σπειρωτής σύνδεσης, ενώ 
το άλλο άκρο τοποθετείται στον κύλινδρο του φακού των οπτικών ημέρας. 
Ο προσαρμογέας γρήγορης απελευθέρωσης Krypton μπορεί να αφαιρεθεί 
από τα οπτικά ημέρας και να επανατοποθετηθεί σε δευτερόλεπτα. Ο ακριβής 
μηχανισμός τοποθέτησης επιτρέπει την τέλεια ευθυγράμμιση της θερμικής ή 
νυχτερινής εικόνας στο οπτικό πεδίο των οπτικών ημέρας για να παρέχει μέγιστη 
άνεση θέασης. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, ο προσαρμογέας μπορεί να 
τοποθετηθεί στη μονάδα θερμικής απεικόνισης Krypton XG50 ακόμη και όταν 
χρησιμοποιείται με το μονόφθαλμο Pulsar 5x30B.

Το στιβαρό, ελαφρύ σώμα από κράμα μαγνησίου παρέχει υψηλή δομική 
αντοχή για την προστασία του Krypton XG50 από τις δυνάμεις πρόσκρουσης 
και τους κραδασμούς. Ανθεκτικό στις εξωτερικές μηχανικές, θερμοκρασιακές 
και κλιματικές επιδράσεις, το μεταλλικό σώμα απομακρύνει και διαχέει 
αποτελεσματικά τη θερμότητα από τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της θερμικής 
εικόνας, αυξάνοντας τη λειτουργική της σταθερότητα.

Η ενσωματωμένη μονάδα WiFi συνδέει τη συσκευή με smartphones Android 
ή iOS χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Stream Vision 2 για κινητά. Αυτός ο 
συνδυασμός ανοίγει ένα ευρύ φάσμα επιλογών: ασύρματες ενημερώσεις 
λογισμικού της συσκευής, μετάδοση εικόνας σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη 
της κινητής συσκευής, τηλεχειρισμός ψηφιακών λειτουργιών και πολλά άλλα. 

Αισθητήρας:
Αντικειμενικός φακός:
Μεγέθυνση:
Απόσταση παρατήρησης:
Μέγεθος pixel:
Συχνότητα:
Οθόνη:
Προστασία:
Διαστάσεις:
µάρος:

640x480pix. @ 12 µm (VOx)
F50/1.2
5x
2300 μέτρα
12μm
50Hz
AMOLED 1746x1000
IPX7
143mm x 93mm x 76mm
0,69 κιλά

Τιμή    3.390,00€

Τεχνικά Στοιχεία

#77375
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>PULSAR FORWARD FN455S

Το Forward FN455S χρησιμοποιεί ιδιόκτητο λογισμικό, ηλεκτρονικά εξαρτήματα 
αιχμής και αλγόριθμους επεξεργασίας σήματος για να παρέχει μία από τις 
υψηλότερες τιμές ευαισθησίας στον κλάδο στο υπέρυθρο φάσμα (νυχτερινή 
ευαισθησία). Το αποτέλεσμα είναι μια συσκευή που προσφέρει άψογη απόδοση 
παθητικής λειτουργίας σε βαθύ λυκόφως, ακόμη και τη νύχτα, χωρίς να 
ενεργοποιείται ο φωτισμός IR. Η υψηλή ευαισθησία στην περιοχή 900-950nm 
καθιστά δυνατή τη χρήση του Forward FN455S με αόρατους φωτιστές IR.

Η υψηλή νυχτερινή ευαισθησία, η οθόνη και ο αισθητήρας υψηλής ανάλυσης, 
η ευρεία επιλογή ρυθμίσεων φωτεινότητας και αντίθεσης, τα ποιοτικά οπτικά 
και ο ισχυρός ενσωματωμένος υπέρυθρος φωτιστής για λειτουργία σε απόλυτο 

σκοτάδι καθιστούν το Forward FN455S το τέλειο εργαλείο για τον εντοπισμό 
μεγάλων ζώων σε αποστάσεις 450-500 μέτρων.

Η λήψη φωτογραφιών και βίντεο είναι απρόσκοπτη με την ενσωματωμένη 
συσκευή εγγραφής βίντεο του Forward FN. Τα βίντεο υψηλής ποιότητας 
καταγράφουν επίσης ήχο, ώστε να μπορείτε να αποτυπώσετε την πλήρη 
εμπειρία σας κατά τη χρήση της συσκευής.  Το περιεχόμενο εικόνας και βίντεο 
αποθηκεύεται εσωτερικά και μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε υπολογιστή/
φορητό υπολογιστή μέσω ενσύρματης σύνδεσης ή ασύρματα στο smartphone 
ή το tablet σας με την εφαρμογή Stream Vision App που είναι συμβατή με iOS 
και Android.

Αισθητήρας:
Μήκος κύματος φωτιστικού IR:
Ισχύς φωτιστικού IR:
Αντικειμενικός φακός:
Μεγέθυνση:
Οθόνη:
Απόσταση παρατήρησης:
Προστασία:
µάρος:

CMOS HD 1280x720
940nm
έως 700mW
F50 / 1.0
5x
AMOLED 1746x1000
500 μέτρα
IPX7
1,03 κιλά

Τιμή    1.190,00€

Τεχνικά Στοιχεία

#78199
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μπαταρίες
φορτιστές 



VASILIKOSP13

Σχετικά προϊόντα:

Τάση:
Τύπος μπαταρίας:
Χωρητικότητα:
Διαστάσεις:
µάρος:

Σχετικά προϊόντα:

Τάση:
Τύπος μπαταρίας:
Χωρητικότητα:
Διαστάσεις:
µάρος:

Axion XM, Thermion, 
Digex, Merger LRF
3,6Volt
Li-ion
3200mAh
74mm x 24mm x 24mm
0,06 κιλά

Axion 2 XQ, Axion 2 XG, 
Axion 2 XQ LRF, Axion 2 XG 
LRF, Proton FXQ, Proton XQ
3,6Volt
Li-ion
4900mAh
84mm x 25mm x 25mm
0,08 κιλά

Τιμή     45,00€

Τιμή     45,00€

Τεχνικά Στοιχεία

Τεχνικά Στοιχεία

>PULSAR APS 3

>PULSAR APS 5

Οι μικρές μπαταρίες που  χρησιμοποιούνται στα μοντέ-
λα Axion, Merger, Digex, Proton, Talion και Thermion 
παρέχουν επαρκή χρόνο λειτουργίας και μπορούν να 
αντικατασταθούν γρήγορα. Οι μικρές μπαταρίες B-Pack 
μπορούν να φορτιστούν γρήγορα είτε με τον φορτιστή 
που περιλαμβάνεται είτε μέσα στην συσκευή όταν αυτή 
είναι  συνδεδεμένη με USB.

Οι μικρές μπαταρίες που  χρησιμοποιούνται στα μοντέ-
λα Axion, Merger, Digex, Proton, Talion και Thermion 
παρέχουν επαρκή χρόνο λειτουργίας και μπορούν να 
αντικατασταθούν γρήγορα. Οι μικρές μπαταρίες B-Pack 
μπορούν να φορτιστούν γρήγορα είτε με τον φορτιστή 
που περιλαμβάνεται είτε μέσα στην συσκευή όταν αυτή 
είναι  συνδεδεμένη με USB.

#79181

#79161



Σχετικά προϊόντα:

Τάση:
Τύπος μπαταρίας:
Χωρητικότητα:
Διαστάσεις:
µάρος:

Σχετικά προϊόντα:

Τάση:
Τύπος μπαταρίας:
Χωρητικότητα:
Διαστάσεις:
µάρος:

Helion, Accolade, Trail, 
Digisight Ultra, Forward F
3,7Volt
Li-ion
6400mAh
73mm x 47mm x 30mm
0,13 κιλά

Helion, Accolade, Trail, 
Digisight Ultra, Forward F
3,7Volt
Li-ion
12800mAh
73mm x 47mm x 50mm
0,24 κιλά

Τιμή     95,00€

Τιμή      119,00€

Τεχνικά Στοιχεία

Τεχνικά Στοιχεία

>PULSAR IPS 7

>PULSAR IPS 14

Εναλλασσόμενες μπαταρίες  για Trail / Helion / Accolade 
/ Digisight Ultra / Forward F. Οι μπαταρίες IPS έχουν σχε-
διαστεί για να παρατείνουν τον χρόνο λειτουργίας των 
συσκευών  νυχτερινής και θερμικής παρατήρησης της 
PULSAR.

Εναλλασσόμενες μπαταρίες  για Trail / Helion / Accolade 
/ Digisight Ultra / Forward F.
Οι μπαταρίες IPS έχουν σχεδιαστεί για να παρατείνουν 
τον χρόνο λειτουργίας των συσκευών  νυχτερινής και 
θερμικής παρατήρησς της PULSAR.

#79166

#79168
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Σχετικά προϊόντα:
Τύπος μπαταρίας:
Χωρητικότητα:

Συμβατές μπαταρίες:
Είσοδος:
Έξοδος:
Παροχή ρεύματος από:
Διαστάσεις:
µάρος:

Helion, Accolade, Trail
ΑΑ
1500 - 2000mAh με τη 
χρήση επαναφορτιζόμενων 
AA

APS2 & APS3
5Volt
4,2Volt
100-240Volt
71mm x 32mm x 31mm
0,05 κιλά

Τιμή     45,00€

Τιμή       34,90€

Τεχνικά Στοιχεία

Τεχνικά Στοιχεία

>PULSAR BPS

>PULSAR 
   Φορτιστής για μπαταρίες
   APS2 & APS3 

Κυτίο μπαταριών (3xAA) για έκτακτη χρήση ως αντικατά-
σταση μπαταρίας IPS. Δε ταιριάζει στα μοντέλα  Digisight 
Ultra και  Forward F.

Έχει σχεδιαστεί για τη φόρτιση των μπαταριών APS 2 και APS 3 
που χρησιμοποιούνται με τα θερμικά σκοπευτικά Thermion, τα 
ψηφιακά σκοπευτικά νυχτερινής όρασης Digex, τους υπέρυθρους 
φωτιστές Digex-X και τα μονόκυκλα θερμικής απεικόνισης Axion 
XM / Axion Key XM.

#79119

#79165



Συμβατές μπαταρίες:
Είσοδος από αντάπτορα: 
Ονομαστική Έξοδος:
Διαστάσεις:
µάρος:

Συμβατές μπαταρίες:
Είσοδος από αντάπτορα: 
Συνοδεύεται από:

APS5
100-240 V
4,2Volt
77mm x 35mm x 52mm
0,13 κιλά

IPS
micro USB
Καλώδιο USB, 
αντάπτορα ρεύματος 
230V σε USB

Τιμή      49,00€

Τιμή      32,90€

Τεχνικά Στοιχεία

Τεχνικά Στοιχεία

>PULSAR 
   Φορτιστής για μπαταρίες APS5

>PULSAR 
   Φορτιστής για μπαταρίες IPS

Έχει σχεδιαστεί για να φορτίζει τα πακέτα μπαταριών APS 5 
που χρησιμοποιούνται με τα μονόκυκλα θερμικής απεικόνι-
σης  Axion XQ / Axion XQ LRF / Axion 2 XG / Axion 2 LRF XG.

Έχει σχεδιαστεί για να φορτίζει τα πακέτα μπαταριών IPS 
που χρησιμοποιούνται με τις συσκευές  θερμικής απεικό-
νισης  Trail / Helion / Accolade / Digisight Ultra / Forward F

#79182

#79164
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αντάπτορες
βάσεις



Σχετιζόμενα μοντέλα:

Διαθέσιμες διαστάσεις:

KRYPTON FXG, 
PROTON FXQ, 
KRYPTON XG, 
PROTON XQ
PSP42 #79174 
PSP50 #79175
PSP56 #79176

Τιμή     129,50€

Τιμή     119,90€

Τεχνικά Στοιχεία

Τεχνικά Στοιχεία

>PULSAR Αντάπτορες PSP

>PULSAR Αντάπτορες FN

Προσαρμογέας ταχείας απελευθέρωσης με μηχανισμό 
ακριβούς τοποθέτησης της οθόνης στο οπτικό πεδίο των 
οπτικών ημέρας.
Ένα εξάρτημα θερμικής απεικόνισης ή ψηφιακής νυ-
χτερινής όρασης τοποθετημένο σε οπτικά ημέρας με τη 
χρήση προσαρμογέα PSP ταχείας απελευθέρωσης μπο-
ρεί να αφαιρεθεί και να εγκατασταθεί μέσα σε δευτερό-
λεπτα. Ο ακριβής μηχανισμός τοποθέτησης της οθόνης 
επιτρέπει την τέλεια ευθυγράμμιση της εικόνας θερμικής 
ή νυχτερινής όρασης στο οπτικό πεδίο των οπτικών ημέ-
ρας για μέγιστη άνεση θέασης.

Οι προσαρμογείς δακτυλίου FN είναι ειδικές μονά-
δες τοποθέτησης που επιτρέπουν την εγκατάσταση των 
εξαρτημάτων Forward F μπροστά από τους φακούς των 
συσκευών οπτικών ημέρας. Οι προσαρμογείς παρέχονται 
με ένα σετ δακτυλίων εισαγωγής. Μετά την εγκατάσταση 
ο προσαρμογέας παραμένει σταθερά στον αντικειμενικό 
φακό της οπτικής συσκευής, γεγονός που επιτρέπει την 
ταχεία εγκατάσταση του θερμικού ψηφιακού εξαρτήμα-
τος μπροστά από τον αντικειμενικό φακό. Κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας, όταν το εξάρτημα δεν χρησιμοποιείται, 
ο προσαρμογέας χρησιμεύει ως βάση για το προστατευ-
τικό κάλυμμα (περιλαμβάνεται στη συσκευασία), το οποίο 
προστατεύει τα οπτικά της συσκευής ημερήσιας παρατή-
ρησης.

Σχετιζόμενα μοντέλα:
Διαθέσιμες διαστάσεις:

FORWARD F
FN42 #79171
FN50 #79172 
FN56 #79173
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Σχετιζόμενα 
μοντέλα:

Σχετιζόμενα μοντέλα:

Συσκευές PULSAR με 
υποδοχή τρίποδα 1/4’’
π.χ. HELION, ACCOLADE, 
ACCOLADE 2  κ.ά.

Συσκευές PULSAR με 
υποδοχή τρίποδα 1/4’’
π.χ. HELION, ACCOLADE, 
ACCOLADE 2  κ.ά.

Τιμή       38,00€

Τιμή       42,90€

Τεχνικά Στοιχεία

Τεχνικά Στοιχεία

>PULSAR C-CLAMP mount

>PULSAR 
   Window Frame mount

Ο σφιγκτήρας Pulsar C-Clamp είναι σχεδιασμένος για 
τη στερέωση μονάδων Pulsar που είναι εξοπλισμένες 
με βάση τρίποδα 1/4Μ σε διάφορα στοιχεία (διαγώνιο 
δοκάρι, κιγκλίδωμα κ.λπ.). Η περιστρεφόμενη σφαιρική 
κεφαλή επιτρέπει την τοποθέτηση της μονάδας Pulsar σε 
οποιαδήποτε βολική θέση.

µάση για την τοποθέτηση οπτικών συσκευών σε εξωτερικά στοιχεία 
τυποποιημένων παραθύρων από PVC ή άλλων κατάλληλων παρα-
θύρων. Ο τρίποδας διαθέτει περιστρεφόμενη κεφαλή με βίδα ¼ της 
ίντσας με πλάκα ταχείας απελευθέρωσης.

#79154

#79156



Σχετιζόμενα μοντέλα: Συσκευές PULSAR 
με υποδοχή τρίποδα 1/4”

π.χ. HELION, 
ACCOLADE, 
ACCOLADE 2  κ.ά.

Τιμή       44,00€

Τεχνικά Στοιχεία

>PULSAR
  Flat glass mount

Το Flat Glass Mount είναι σχεδιασμένο για τη στερέωση 
ψηφιακών και θερμικών συσκευών που διαθέτουν βάση 
τρίποδα 1/4’’ σε διάφορες επίπεδες επιφάνειες, όπως 
τζάμι παραθύρου ή αυτοκινήτου, πλακάκι, γυαλισμένο 
μέταλλο, πλαστικό κ.λπ.

#79152
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